
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 27 марта 2014 

с. Сосновка                                                                             №26/120-СС
	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сосновского  сельского поселения на 2014-2030 годы»




      С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

       сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

       1 .Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения на 2014-2030 годы» (прилагается).

       2. Настоящее решение направить главе Сосновского сельского поселения для подписания и опубликования.

       3. Настоящее решение вступает в силу с после его официального опубликования.

       4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования – Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Сосновского                                                 В.В. Зацепилин
сельского поселения

Приложение 

к Решению Сосновского сельского 

Совета народных депутатов 

 №26/120-66 СС от 27.03.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Сосновского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области на 2014-2030гг.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы» 
	Наименование программы:
 
	Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель программы:
	Администрация Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области

	Соисполнитель программы:
	Организации коммунального комплекса Ливенского района Орловской области

	Цели программы:
	Целями разработки Программы являются:

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки 

	Задачи программы:
	- Повышение качества работы коммунальных систем;

- снижение параметра износа оборудования;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования

 -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство;

- определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям;

- повышение надежности и качества услуг по водоснабжению;

- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения;

- строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения;

-обеспечение населения сельского поселения природным газом.

	Целевые показатели программы:
	       В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения; замена теплосетей; строительство газопроводов и котельных, снижение уровня потерь; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат; 
надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; качества коммунальных услуг; экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов

	Срок и этапы реализации программы
	2014– 2030 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
 
	Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств:

-областного бюджета -     тыс.руб.;

- местного бюджета –     тыс.руб.;

- иные источники-     тыс.руб.

Объем финансирования Программы составляет         тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 -   1425        тыс.руб.

2015-    1497         тыс.руб.

2016 – 2159       тыс.руб.

2017 –      1300      тыс.руб.

2018 –  1300         тыс.руб.

2019 –2030 г.г  -  18 394     тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние


Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения
Одним из основополагающих условий развития Сосновского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-               перспективный спрос коммунальных ресурсов;

-               состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2014-2030 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

1.1Водопроводно-канализационное хозяйство

                                                  Схемы

водоснабжения и водоотведения  Сосновского сельского поселения

«Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» 

   На территории Сосновского Сельского населения находится 6 (шесть) действующих водозаборных скважин, ( один) каптаж из которых осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения , а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения в основном используются башни «Рожновского», а также частотные преобразователи. 
Таблица 1

	№пп
	Наименование
населенного

пункта
	
	Наименование
балансодержателя
	Наименование
собственника
	наименование
эксплуатирующей 

организации
	№ серия 
свидетельства

	
	

	
	
	дейст-
вующая
	стоит на
балансе
	имеет соб-
ственника
	
	
	
	

	1.
	с.Вязовик, 

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 57АА 411226


	2
	с.Вязовик, 

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 57АА 411082


	3.
	д.Важжова
	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 57АА 411229


	4.
	д.Клюшники

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 57АА 411301


	5.
	с.Сосновка

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	

	6.
	д.Брыково
	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	

	7.
	с.Сосновка 
( каптаж)
	да
	да
	да
	Администрация Сосновского с/пос.
	Администрация Сосновского с/пос.
	
	


      Состояние существующих источников водоснабжения оценивается как удовлетворительное. Постоянно происходит очистка от мусора, окашивание и уборка территорий скважин. Качество воды на всех существующих источниках водоснабжения Сосновской администрации соответствует санитарным нормам. На всех 6 скважинах установлены ограждение зон санитарной охраны. Также произведено обоснование и  расчет ЗСО. 

Для подачи воды в систему водоснабжения из скважин, на территории  Сосновской администрации в основном используются насосы ЭЦВ 6-6,5-125,  которые полностью удовлетворяют потребности населения в воде. За годы службы они зарекомендовали себя как долговечные и надежные , при условии правильной эксплуатации. 
Для защиты от перепадов и скачков сетевого напряжения, перекоса фаз напряжения, установлена  на насосные станции система защиты и управления «СЗиУ» «Лоцман» . На 1 ( одной) насосной станции установлено «СЗиУ». На каптаже и на 2 (двух) скважинах  подача воды из скважины в водонапорную башню регулируется автоматически , методом установки верхнего и нижнего уровней на управляющем манометре , который связан с системой защиты и управления и отключает (включает) насос для подачи воды в водонапорную башню. , тем самым предотвращая переливы воды из водонапорной башни.

      Протяженность водопроводных сетей на всей территории Сосновской администрации составляет 15 километров. Износ основных магистральных труб составляет 75 %.  Практически все системы водопровода выработали свой ресурс. Основной материал, из которого изготовлены трубы водопровода, является чугун. При своей долговечности, у этих труб есть существенный недостаток, при подвижках грунта, трубы лопаются пополам, что существенно осложняет ремонт. При врезках отводных труб осуществляется сверление, что также способствует ослаблению чугунных труб.  Также существует водопроводная система из асбестовых труб и стальных труб. Износ водопроводных сетей постоянно приводит к авариям, что, в конечном счете приводит к перерасходу электроэнергии, дополнительным  расходам по ремонту и замене систем водоснабжения.  В надлежащем состоянии находятся системы водоснабжения, которые выполнены из ПВП труб. Они не подвержены коррозии,  удобны в монтаже систем водоснабжения , также с ними легко производить ремонт и врезку отводных труб. Очень большую проблему представляют собой муниципальные водоразборные колонки. Они также выработали  свой ресурс, часто выходят из строя что приводит к потерям воды , а также бесконтрольного ее расхода. Отсутствие запчастей создает проблемы с их ремонтом . 

с.Сосновка: имеет одну систему водоснабжения, но при этом имеет 2 источника водоснабжения ( скважину и каптаж). Направление водопроводных сетей: от скважины и водонапорной башни до каптажа проходит  чугунная труба 100 мм. От скважины и водонапорной  башни ул.Центральная на улицу Новая до дома  19  проходит труба чугунная 100 мм. От дома 19 до дома  34 по улице Новая проходит труба ПВП 63 мм. От скважины  до дома 9  по улице Луговая проходит труба ПВП 63 мм. От скважины и водонапорной башни по улице Центральная до машино -тракторного парка проходит труба чугунная 100 мм. От дома 19 до дома 27 по улице Центральная проходит труба стальная 75 мм. От дома 1 до дома 16 ул. Молодёжная проходит чугунная труба 100 мм.    

        Протяженность водопровода составляет 5000 метров. Износ основной        магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном       состоянии.

 д.Клюшники: имеет одну систему водоснабжения и соответственно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.   

От  скважины и водонапорной башни до конефермы 200 метров проходит чугунная труба 100 мм и 130 метров стальная труба 40 мм. От скважины по улице Луговой всего населенного пункта Клюшники проходит ПВП труба 32 мм. 

Протяженность водопровода составляет 1330 метров .Износ магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

 д.Важжова:  Имеет одну систему водоснабжения и соответственно имеет 1               зону действия источника водоснабжения.  

Водоснабжение начинается от скважины и 15 кубовой водонапорной башни расположенной на улице Центральная, рядом с домом № 1. и имеет три основных направления: первое-  на ул. Молодёжную, второе- на ул.Центральную и ул. Цветочную, третье- на ул.Полевую.

От скважины и водонапорной башни проходит 50 метров 57  мм стальная труба, затем водопроводные сети разветвляются на три направления.

Первое направление уходит на улицу Молодёжную, 800 метров проходит 100 мм чугунная труба, от неё отходит 190  метров 40 мм стальная труба,  до почты и жилых домов. 

Второе направление уходит на улицы Центральная и Цветочная. 120 метров проходит 100 мм азбестцементная труба, затем 900 метров 100 мм стальной трубы уходят на улицу Цветочную, затем от этой трубы отходит 150 метров 32 мм стальная труба до уличной колонки.  От трубы проходящей на ул.Цветочная, отходит 115 метров 40 мм стальная труба на ул.Овражную. От этой же стальной 100 мм трубы на улицу Центральную отходит 260 метров 57 мм стальной трубы.

Третье направление уходит на улицу Полевую, 170 метров 57 мм стальной трубы и делится еще на два направления. Первое, 120 метров 57 мм стальной трубы идет до школы. Второе, начинается со 100 метров 37 мм стальная труба затем 400 метров 63 мм полиэтиленовой трубы и 100 метров 40 мм стальной трубы до  жилого сектора на ул. Полевой.

Протяженность водопровода составляет 3475  метров .Износ магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

 д.Брыково: Имеет одну систему водоснабжения и соответственно имеет 1               зону действия источника водоснабжения. 

Водоснабжение начинается от скважины и 15 кубовой водонапорной башни расположенной около МТФ ОАО «Сосновка»

От скважины через МТФ проходит 750 метров 100 мм чугунная труба, которая доходит до водоразборной колонки около дома № 4 на ул.Лозовая. От колонки около дома № 4 до водоразборной колонки около дома № 3 проходит 70 метров 40 мм стальная труба. 

От чугунной трубы отходит 300 метров 32 мм ПВП труба до водоразборной колонки около дома  № 5 на улице Лозовая. 

Протяженность водопровода составляет 1120 метров .Износ магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии

 с.Вязовик: имеет  две системы водоснабжения не связанных между собой и соответственно делится на 2 зоны действия источников и систем водоснабжения.

        Первая зона водоснабжения начинается от сважины и 15 кубовой водонапорной башни расположенной на ул.Новая, рядом с СТФ ОАО « Сосновка».

         От скважины по ул.Новой 1000 метров проходит 100 мм чугунная труба. На расстоянии 300 метров от скважины, отходит 750 метров на ул.Центральную 100 мм чугунная труба, от неё к дому № 19 по ул.Центральной отходит 150 метров 40 мм стальная труба, и на ул.Лесную 200 метров отходит 40 мм стальная труба. 

       Протяженность водопровода составляет 2100 метров. Износ магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии. 

       Вторая зона водоснабжения начинается от скважины и 15 кубовой водонапорной башни расположенной на ул.Сиреневая.

        От скважины 400 метров проходит 100 мм чугунная труба, от неё отходит к домам № 5 и 6,  200 метров 50 мм стальная труба. От 50 мм стальной трубы до колонки проходит 40 метров 32 мм стальная труба. 

        От чугунной трубы перпендикулярно проходит 1200 метров 100 мм чугунная труба, которая питает жилой сектор, от нее отходит 250 метров 50 мм стальная труба до колонки около дома № 13.

        Протяженность водопровода составляет 2050 метров. Износ магистральной трубы 75 %. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии. 

        Общая протяженность водопровода составляет 4050 метров.

        Характеристика технического состояния водозаборов 
       Характеристика технического состояния водозабора    н.п. Вязовик

1. Водозабор состоит из двух разведочно-эксплуатационных рабочих скважин № 1 ( по ГВК 54201635), № 389 (ГВК 54201636).

2.   Год бурения скважины 1965 ,  1973 соответственно.

3.   Глубина скважины 70,0 м,   70,0 м соответственно.

4.  Артезианская скважина № 1  оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,3-85,  который установлен на глубине  50 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

Артезианская скважина № 389 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 60 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

 Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насоса ручное по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.
 Скважины размещены в подземной камере. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  50 м,  50 м.
 Водомерный счетчик на  скважинах № 1 и  № 389  отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.
  Состояние буровой скважины № 1 обсадных труб - диаметр 273 мм в интервале (0-30) м, диаметр 168 в интервале (30-70) м.

скважины   № 389 обсадных труб- диаметр 325 мм в интервале (0-27) м, диаметр 273 в интервале ( 15,5-70) м.

   Схема подачи воды:

       подземная питьевая вода из скважины № 1 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,3-85  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

        подземная питьевая вода из скважины № 389  подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

 Характеристика технического состояния водозабора 

                                                    н.п. Важжова

1. Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 433 (ГВК 54201637).

2.   Год бурения скважины 1974 , соответственно.

3.   Глубина скважины 185,0 м соответственно.

4.  Артезианская скважина № 433  оборудована насосом марки ЭЦВ 8-16-140,  который установлен на глубине 140 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 50 мм.

5. Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. Скважины размещены в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

7. Водомерный счетчик на  скважине № 433 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

8.  Состояние буровой скважины № 433 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-33) м, диаметр 219 в интервале (25-185) м.

9.   Схема подачи воды:

       подземная питьевая вода из скважины № 433 подается электропогружным насосом ЭЦВ 8-16-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

 Характеристика технического состояния водозабора

                                              н.п. Клюшники

1. Водозабор состоит из одной  разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 469 (ГВК 54201524). 

2.   Год бурения скважины 1975 ,  соответственно.

3.   Глубина скважины 105,0 м,  соответственно.

4.  Артезианская скважина № 469  оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,3- 80,   который установлен на глубине 85 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 50 мм.

4. Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

5. Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  50 м.

6. Водомерный счетчик на  скважине  № 469 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

7.  Состояние буровой скважины № 469 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-42) м, диаметр 168 в интервале(33-105) м.

8.   Схема подачи воды:

       подземная питьевая вода из скважины № 469 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,3-80  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

       Характеристика технического состояния водозабора
                                                    н.п. Брыково
1. Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 3 (ГВК 54201528), 

2.   Год бурения скважины 1982, соответственно.

3.   Глубина скважины 210,0 м,  соответственно.

4.  Артезианская скважина № 2  оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140  который установлен на глубине 136 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

5. Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса ручное по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м. 

7. Водомерный счетчик на  скважине № 2  отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

8.  Состояние буровой скважины № 2 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-45) м, диаметр 219 в интервале (10-105) м, диаметр 168 в интервале(70-165) м, диаметр 146 в интервале(160-210) м, 

9.   Схема подачи воды:

       подземная питьевая вода из скважины № 6 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

        Характеристика технического состояния водозабора
                                                    н.п. Сосновка

1. Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 3 (ГВК 54201522).

2.   Год бурения скважины 1980, соответственно.

3.   Глубина скважины 116,0 м соответственно.

4.  Артезианская скважина № 4 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-110,  который установлен на глубине 76  метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

5. Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса ручное по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

7. Водомерный счетчик на  скважине № 3  отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

8.  Состояние буровой скважины № 4 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-36) м, диаметр 219 в интервале (32-50) м, диаметр 168 в интервале(25-116) м.

9.   Схема подачи воды:

       подземная питьевая вода из скважины № 3 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-110 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

 Характеристика технического состояния водозабора с.Сосновка  

            (каптаж)

-  год ввода в эксплуатацию 1997

- глубина каптажа 4 м.

- каптаж оборудован насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, который установлен на глубине 2 метра от поверхности земли на стольной трубе 57 мм.

- режим работы каптажа автоматический по уровню воды в резервуаре.

- каптаж размещен в подземной камере. ЗСО первого пояса ограждена, спланирована, благоустроена, радиус ЗСО 30 м.

- Водомерный счетчик на  скважине № ГВК 54201528 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- схема подачи воды: подземная вода из каптажа подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных чугунных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую сеть. 
1.2. Газовое хозяйство.

Натерритории Сосновского сельского поселения расположены 5 газопроводов низкого давления. В Таблице 2 указано место расположения газопроводов на территории Сосновского сельского поселения.
Таблица 2
	№пп
	Наименование
населенного

пункта
	
	Наименование
балансодержателя
	Наименование
собственника
	наименование
эксплуатирующей 

организации
	№ серия 
свидетельства

	
	

	
	
	дейст-
вующая
	стоит на
балансе
	имеет соб-
ственника
	
	
	
	

	1.
	с.Вязовик, 

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 57-АБ 
487014


	2
	с.Сосновка 

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 

57-АБ
487016


	3.
	с.Сосновка 

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	Серия 

57-АБ
487015


	4.
	д. Брыково

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	57-АБ
487017


	5.
	д. Клюшники

	да
	да
	да
	Администрация
Сосновского с/п
	Администрация
Сосновского с/п
	
	57-АБ
487018



1. -сооружение-газопровод низкого давления, инвентарный номер: 54:229:002:011224150, протяженностью 120 м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п                с. Вязовик.
2. -сооружение-газопровод низкого давления, инвентарный номер: 54:229:002:011224140, протяженностью 334 м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п                       с. Сосновка, вдоль улица Центральная.

3. -сооружение-газопровод низкого давления, инвентарный номер: 54:229:002:011224130, протяженностью 262,8 м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п                 с. Сосновка, вдоль улица Луговая.

4. -сооружение-газопровод низкого давления, инвентарный номер: 54:229:002:011224160, протяженностью 168 м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п                             д.  Брыково.

5. -сооружение-газопровод низкого давления, инвентарный номер: 54:229:002:011224120, протяженностью 647 м, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п                 д. Клюшники
Раздел 3. План развитияСосновского сельского поселения.

1. В сфере водоснабжения:
       Исходя из анализа существующих потребностей воды , на территории Сосновского  поселения планируется строительство скважины в с.Сосновка.

       За период действия схем водоснабжения на территории Сосновского сельского поселения, администрация Сосновского сельского поселения, планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения .   
        Основные предложения по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения:
1. Устанавливать частотные преобразователи на объекты водоснабжения в местах ,  где их использование, экономически целесообразно.
2. Оснастить системами защиты и управления все насосные станции поселения, для продления ими срока службы  и бесперебойной работы.

3. Для обеспечения безопасности источников и систем водоснабжения, исключения несанкционированного доступа к скважинам людей и животных, установить ограждение на санитарные зоны скважин , согласно установленным санитарным нормам.
4.   Установить и отремонтировать помещения  для СЗиУ и насосных станций.

5.  Заменить подающие трубы в скважинах, соединяющие между собой насос и водонапорную башню.

6.  Отремонтировать водонапорные башни, водяные задвижки, вентиля.

7. Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения , также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей , которые могут появиться в результате строительства новых объектов согласно Генерального плана Сосновского сельского поселения, а также при  реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

      Основной проблемой при обеспечении водоснабжения населения в Сосновской администрации является износ систем водоснабжения,  и ее моральное устаревание, что является не допустимым , так как при этом качество воды , может не соответствовать санитарным нормам, увеличивается число аварий на системе водоснабжения , что ведет к дополнительным денежным затратам. Также проблемой является нерациональное использование воды для полива приусадебных участков в  весенне-летний период времени гражданами. Водоразборные колонки находятся в большинстве в не удовлетворительном состоянии, требуют больших материальных затрат на ремонт и обслуживание , а также способствуют бесконтрольному расходу воды. в данный момент есть необходимость строить новые системы водоснабжения протяженность 2,4 км по ул.Новая и Зелёная в с.Сосновка и скважину. 
8. На данный момент в населенных пунктах Сосновского сельского поселения есть  дефицит в потребляемой воде, в населенном пункте Сосновка на верхних улицах, поэтому в перераспределение потоков по населенным пунктам есть необходимость.
9.  Основным предложением по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и подачи качественной, экологически пригодной воды, для удовлетворения нужд населения в полном объеме в Сосновской администрации -  это замена устаревших водопроводных сетей на новые (замена чугунных , стальных и асбестовых труб, на трубы ПВП), так как износ основной магистральной трубы (трассы) на территории Сосновского сельского поселения практически во всех населенных пунктах  составляет 75 %.

 10. Проводить профилактическую и разъяснительную работу с населением по использованию водных ресурсов, установку приборов учета на воду, проводить рейды совместно с обслуживающей организацией и органами МВД по предупреждению хищения воды и привлечению виновных к административной ответственности.
11. Минимизировать на территории поселения муниципальные водоразборные колонки и установить контроль за их пользованием.
12.  Реконструкция и модернизация объектов линейных систем водоснабжения , также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей , которые могут появиться в результате строительства новых объектов согласно Генерального плана Сосновского сельского поселения, а также при реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.
13. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);
2 .В сфере газификации:
Схема территориального планирования Сосновского сельского поселения на период до 2032 года предусматривает строительство внутрипоселковых газопроводов населенных пуктов: д. Миляево, протяженность 3 км.

3. Организация сбора и вывоза ТБО:
1. - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
2. - стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;
3. - улучшение экологического состояния сельского поселения;
4. - обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.
4.       Перечень мероприятий и целевых показателей
В сфере водоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

         Реконструкция и ремонт имеющихся сетей и водозаборов;

         Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

       Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

В сфере водоотведения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

        Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;
        Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;
        Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения;

 В сфере газоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:


Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки населенных пунктов  д. Миляево, протяженность 3 км.

         Основные мероприятия и приблизительная оценка  вложенных в них средств:
1. Заменить чугунные и стальные трубы на трубы ПВП , в 4 населенных пунктах имеющих систему водоснабжения. Планируется замена насосов на 3 скважинах   и обсадных  труб на 1 скважине в с.Вязовик.  Планируется реализовать  17 000000 рублей .
2.   На установку частотных   преобразователей на 4 скважины планируется реализовать 320000 рублей.
3.  На установку СЗиУ  на не укомплектованные четыре насосные станции,  планируется реализовать 70000 рублей.
4.   Для установки ограждения санитарных зон  скважин , количество 2 штуки, планируется реализовать 200000 рублей.
5.  Для ремонта и постройки новых помещений ,  для СИЗиУ  насосных станций , планируется реализовать 150000 рублей.
6.  Для ремонта и реконструкции водонапорных башен , а также подающих труб , водяных задвижек , вентелей, планируется реализовать 800 000 рублей
7. устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов  800 000 руб.   

8. строительство новых артезианских скважин . 1800 000руб.
9. Строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения     2 500 000 руб.

10.Подсыпка дороги щебнем: с. Сосновка ул. Молодежная -500м, с. Сосновка ул. Новая-1 000 м, с. Сосновка ул. Центральная – 500 м; д. Важжова ул. Центральная -800 м; с. Сосновка ул. Луговая-400 м;  д. Брыково ул. Овражная- 300м; планируется реализовать 2 435 000 руб.
Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения» представлены в таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2030 гг.»

Тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2030

	1
	Система водоснабжения
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция и ремонт имеющихся сетей и водозаборов;


	Оптимизация удельного расхода воды, повышение надежности и качества услуг по водоснабжению
	Бюджет с/п
	19340
	190
	145
	107
	500
	800
	17598

	
	
	
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);
	Оптимизация удельного расхода воды, повышение надежности и качества услуг по водоснабжению
	Бюджет с/п
	1800
	600
	600
	600
	
	
	

	
	
	
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Система газоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения
	-обеспечение населения сельского поселения природным газом.
	Бюджет с/п
	2500
	-
	-
	700
	800
	500
	500

	
	
	
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сфера дорожного хозяйства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Подсыпка дорог щебнем
	
	Бюджет с/п
	2435
	635
	752
	752
	
	
	296

	
	
	
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по программе:
	 
	 
	26075
	1425
	1497
	2159
	1300
	1300
	18394
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