РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

 КОРОТЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.03.2014 г.                                                

  № 32/154 -СС

с. Коротыш

	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коротышского сельского поселения на 2014-2030 годы»




С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Коротышский  сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

       1 .Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коротышского сельского поселения на 2014-2030 годы» (прилагается).

       2. Настоящее решение направить главе Коротышского сельского поселения для подписания и опубликования.

       3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

       4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования – Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Коротышского
сельского поселения:                                       А.Я. Нелюбов
Приложение 

к Решению Коротышского сельского

Совета народных депутатов
 №32/154 -СС от 26.03.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Коротышского сельского поселения Ливенского

района Орловской области на 2014-2030гг.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы» 
	Наименование программы:
 
	Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель программы:
	Администрация Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области

	Соисполнитель программы:
	Организации коммунального комплекса Ливенского района Орловской области

	Цели программы:
	Целями разработки Программы являются:

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки 

	Задачи программы:
	- Повышение качества работы коммунальных систем;

- снижение параметра износа оборудования;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования

 -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство;

- определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям;

- повышение надежности и качества услуг по водоснабжению;

- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения.

	Целевые показатели программы:
	 

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 
 улучшение водоснабжения; замена теплосетей; строительство газопроводов и котельной, снижение уровня потерь; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат; 
надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; качества коммунальных услуг; экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов

	Срок и этапы реализации программы
	2014– 2030 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
 
	Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств:

-областного бюджета – ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 15750  тыс.руб.;

- местного бюджета –   2906   тыс.руб.;

- иные источники  -    3654  тыс.руб.

Объем финансирования Программы составляет  22310 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 -  150 тыс.руб.

2015-  17650  тыс.руб.

2016 –  3150  тыс.руб.

2017 –  350  тыс.руб.

2018 –   210   тыс.руб.

2019 –2030 г.г-  800   тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние


Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Коротышского сельского поселения
Одним из основополагающих условий развития Коротышского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-  перспективный спрос коммунальных ресурсов;

   -  состояние коммунальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2014-2030 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

1.1. Теплотехническое хозяйство

На территории Коротышского сельского поселения централизованное теплоснабжение существует. в с. Коротыш (тепловой энергией обеспечены 20982 кв.м. отапливаемой площади жилых домов, общественных зданий 5166,3 кв. м.-  В с. Коротыш действует изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе квартальной котельной находящейся в аренде ООО «Аквасервис» Квартальная котельная с. Коротыш имеет установленную тепловую мощность котлоагрегатов 30 Гкал/ч, располагаемая- 21 Гкал/ч, общая присоединенная тепловая нагрузка- 1,54 Гкал/ч. и годовую выработку теплоты около 27,1 тыс. Гкал. Котельная оборудована паровыми котлами ДКВР 10/23. Протяженность тепловых сетей составляет 2640 м. Прокладка 2640 м. теплопроводов осуществлена наружным способом. Тепловыми камерами сети оборудованы. Тип системы теплоснабжения – закрытый, сетевая вода циркулирует в тепловой сети и используется как теплоноситель, но из сети не отбирается.

Таблица 1. Общая характеристика поселения:

 

	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения
	Значения на 2030 г.

	Площадь территории в границах поселения
	га
	4839
	4839

	Численность населения
	чел.
	1672
	1668

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.
	кв.м.
	26148,3
	26348,3

	Жилых зданий
	кв.м.
	20982
	21182

	Общественных зданий
	кв.м.
	5166,3
	5166,3


 

ООО «Аквасервис» реализует тепловую энергию потребителям, в составе: Дом культуры с. Коротыш; МБОУ «Коротышская СОШ»; МБДУ детский сад №8 

с. Коротыш; Коротышская амбулатория, ОАО «Заря» и семь многоэтажных жилых домов.
Установленный тариф на отопление  в 2013 году составляет: 1689,04 рублей/Гкал. Расчеты за теплоэнергию производятся согласно заключенным договорам с ООО «Аквасервис». Отпуск тепла за отопительный период 2012-2013гг. составил 12854 Гкал. Среднее за отопительный период значение потерь тепловой мощности -350 Гкал/ч. Нормативные потери теплоносителя – 1511,1 м3/ч. Удельный расчетный расход теплоносителя на выработку тепловой энергии- 163,01 м3/Гкал. Удельный расход электроэнергии на выработку теплоносителя – 285 кВт.ч/Гкал. Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на собственные нужды котельной – 520,8 Гкал/ч.

Таблица 2. Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной с. Коротыш:

 

	Показатели баланса тепловой мощности
	Котельная
с. Коротыш

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	30

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	21

	Собственные нужды, % от выработки тепловой энергии
	0,05

	Мощность на коллекторах, Гкал/ч
	-

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре воздуха, Гкал/ч
	350

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	520,8

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,54

	Избыток располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч
	10,0


 

Баланс показывает, что на котельной с. Коротыш присутствует резерв тепловой мощности.

Таблица 3. Потребление энергоресурсов на цели централизованного теплоснабжения в с. Коротыш за отопительный период 2012-2013 гг.

 

	Составляющие баланса
	Единицы измерения
	значения

	Газовое топливо
	тыс. м.куб
	7680

	Электроэнергия
	кВт/ч
	370 000


 

В котельной установлена система химической водоочистки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Деаэрация теплоносителя  применяется. 
Система теплоснабжения характеризуется высокой степенью надежности. Более 60 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 27 лет. 
1.2. Жилищное хозяйство

На территории Коротышского сельского  поселения расположено семь многоквартирных домов, 254 индивидуальных жилых домов. В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка
 За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не наблюдались. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет  28,78 тыс. м2.
Средняя жилищная обеспеченность находится на уровне 17 м2/чел при численности населения 1672 жителей на 2013 год. На 2030 год ожидается незначительное увеличение средней жилищной обеспеченности (до 18 м2/чел) за счет снижения численности населения.

1.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Коротышского сельского поселения осуществляет ООО « ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт».
         В настоящее время электроснабжение поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-6 кВ «Коротыш». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10,  кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/6/0,4 кВ в количестве 13 шт.

       По территории поселения проходят линии ВЛ 110 кВ «Речица – Ливны», «Колпны – Ливны».

       Электрические сети напряжением 10 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.
       Электрические сети напряжением 0,4 кВ – четырех проводные.  Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа  выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными  в земле.
     Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Протяженность уличных сетей составляет 24,3 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенным договорам. 
Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. 
Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

1.4. Водопроводно-канализационное хозяйство
На территории Коротышского сельского поселения находится 1(каптаж), из которого осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения, а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения   используется башня «Рожновского». Ремонт и обслуживание системы водоснабжения на территории Коротышской администрации производится силами  обслуживающей организации – ООО «Аквасервис».

с. Коротыш:  имеет 1 систему водоснабжения
 Зона водоснабжения начинается от каптажа, расположенного по ул. Куликовской от дома №1 до дома №34, водопроводная труба стальная 150 мм. От дома №1 до дома №7 по пер. Куликовскому водопроводная труба чугунная 150 мм. От дома №1 до дома №9 по пер. Овражному и по ул. Овражной                                                                                               водопроводная труба стальная 150 мм. От дома №2 по ул. Карьерная до дома №28 по ул. 1-ая Лесная водопроводная труба стальная 100 мм. От ул. Молодежная №2 до дома №44 водопроводная труба стальная 150 мм. Затем по ул. Сосенской от №1 до дома №17, по ул. Речной от №1 до №15 водопроводная труба стальная 150 мм. От ул. Заводской от дома №9 до дома №21 водопроводная труба стальная 150 мм. По ул. Полевой от дома №2 до дома №37 водопроводная труба стальная 150 мм. Также по ул. Горской от дома №1 до дома №22 водопроводная труба стальная 150 мм. По ул. Карьерной от дома №2 до дома №24 м, и по ул. 1-ая Лесная  водопроводная труба чугунная 100 мм. Прилагается схема водопровода с. Коротыш.

 На территории Коротышского сельского поселения существуют очистные сооружения канализации 1982 года ввода в эксплуатацию. Производительность 200 м, куб. в сутки. СБО-1 очередь: стены здания из керамического кирпича, кровля мягкая, плоская, четырехслойная рубероид. Установленная мощность 30 Квт, расход воды-0,2 м. куб.в сутки (не рабочие). СБО – 2 очередь: стены из сборного железобетона, панели ПСЛ, кровля мягкая, четырехслойная рубероидная на битумной мастике. 1982 года ввода в эксплуатацию  производительность 400 м. куб, в сутки, установленная мощность 60 Квт, расход 0,4 куб. в сутки. Канализационные сети (внеплощадочные сети) 1997 года ввода в эксплуатацию, 648 п.м, - трубы керамические ф-200, от дома №1 по ул. Овражной до очистных сооружений. Внутриплощадочные сети - 1982 года ввода в эксплуатацию, 1587 п.м.: трубы чугунные ф – 200-354 п. м., трубы ф-150-120 п. м., трубы керамические ф – 200-280 п.м, от школы трубы керамические ф – 200 – 483 п. м., трубы ф -200 – 350 п. м. Колодцев 73 штуки. Также существуют внутриплощадочные сети -  1984 года ввода в эксплуатацию, 250 п.м .трубы чугунные ф- 150. 

    В домах частного сектора жители поселения в основном пользуются индивидуальными выгребными ямами и колодцами, которые откачиваются ассенизаторскими машинами.
1.5.Газовое хозяйство
Газоснабжение на территории Коротышского сельского поселения осуществляет ОАО «Газпром межрегионгаз». Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями газа. Расчет за потребленное газоснабжение производится согласно заключенным договорам. 

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, а также, магистральный газопровод – отвод.
1-ая ступень – газопровод высокого давления 1-ой категории р< 1,2 МПА;

2-ая ступень – газопровод среднего давления  р< 0,03 МПА;

3-ая ступень – газопровод низкого давления р< 0,003 МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 4 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.
    Направления использования газа:
- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

 Существующая жилая застройка Коротышского поселения состоит из:

1. индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных)

2. среднеэтажная застройка.

    В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности – газовые плиты и проточные газовые водоногреватели.
Раздел 3. План развития Коротышского
 сельского поселения
Схемой территориальной, прежде всего предусматривается расширение территориальных границ Коротышского  сельского поселения:
Изменение границы с. Коротыш путем включения двух участков из земель сельскохозяйственного назначения для возведения индивидуальной жилой застройки:
- Участок №1 (восточная часть с. Коротыш) – 22,2 га;

- Участок №2 (южная часть с. Коротыш) – 58 га.

1.В сфере теплоснабжения:
   Существующая система теплоснабжения требует усовершенствования и модернезации в процессе дальнейшего развития системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. Развитие системы 
теплоснабжения должно гарантировать обеспечение прогнозных нагрузок и потребления тепловой энергии на протяжении рассматриваемого периода до 2030 года.
Дальнейшее развитие должно создать необходимый резерв мощностей, повысить степень надежности систем, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии охватывают существующие и перспективные зоны теплоснабжения.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельском поселении и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического топлива;

- внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых  тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлегкого  пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);
- использование для с. Коротыш нового строительства блочной котельной ТКУ-4000 БВ для теплоснабжения с. Коротыш.
Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех существующих и потенциальных потребителей. Автоматизация и резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым, повышая надежность теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов позволит сократить тепловые потери и эксплуатационные затраты.

2. В сфере водоснабжения:

        - водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов;
        - сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмасовых труб;

        - установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

       - реконструкция существующих водоводов в точках подключения с использованием современных технологий, прокладка и установления инженерных сетей;

Оборудования всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

      - реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности;

       - замена изношенных  водопроводных сетей;
       - предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

3. В сфере газификации:

      - Строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов

4. В сфере электроснабжения планируется:
      -  Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов.
     - Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники.

      - Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.
5. Организация сбора и вывоза ТБО:
  - Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;
  - Улучшение экологического состояния сельского поселения;

  - Утилизация транспортных отходов;

  - Утилизация производственных отходов;

  - Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

   - Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

   - Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

4.       Перечень мероприятий и целевых показателей
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

     1. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов 

энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии;

       2.  Строительство блочной котельной ТКУ-4000 БВ для теплоснабжения 

с. Коротыш.

       3.  Внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

       4. Применение для строящихся реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности.
       5. Ремонт теплотрассы.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

-          физической доступности коммунальных ресурсов;

-          экономической доступности коммунальных ресурсов;

-          надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

-          качества коммунальных услуг;

-          экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 

-          эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;

-          количество аварий в сетях теплоснабжения;

-          доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения;

-          доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-          повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов.

Модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением 

эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция

существующих сетей с оптимизацией трассировки и изменением диаметров трубопроводов позволят снизить как годовое, так и часовое потребление топлива в зоне теплоснабжения ООО «Аквасервис»:

Таблица 1. Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения:

	Источник теплоснабжения
	Вид используемого топлива
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2030

	Котельная с. Коротыш
	Газ  тыс. м.куб.
	1567,981
	1566,8
	1565,5
	1560,3
	1558,4
	1557,2
	1555,8
	1554,1


Таблица 2. Перспективное часовое потребление топлива в зоне теплоснабжения

	Источник теплоснабжения
	Вид используемого топлива
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028

	Котельная  с. Коротыш
	Газ м.куб.
	687,519
	686,3
	686,4
	682,4
	680,1
	679,2
	678,7
	677,5


В сфере водоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

   1. Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;
  2. Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

          3. Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

          4. Реконструкция существующих водонасосных  станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности;

В сфере водоотведения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

              1. Проведение изыскательных мероприятий по размещению и строительству очистных сооружений;

              2. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

             3. Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации; 

             4. Ремонт СБО (замена изношенного оборудования).
В сфере газоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

           1. Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;
         2. Поэтапная перекладка ветхих газопроводов;

          3. Поэтапный переход на использования сетевого газа объектов, потребляющий сжиженный углеводный газ.

В сфере электроснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

 1. Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда  в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники

2. Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов  на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Раздел 5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования
Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коротышского сельского поселения» представлены в таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОРОТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2030 гг.»

Тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2030

	1
	Система теплоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство  блочной котельной ТКУ-4000 БВ для теплоснабжения с. Коротыш;
	Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной
	Местный бюджет
	1750
	
	1750000
	
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	15750
	
	15750000
	
	
	
	

	1.2
	Ремонт теплотрассы
	Оптимизация удельного расхода топлива
	Местный бюджет
	750
	150
	150
	150
	150
	150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Система водоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования
	Оптимизация удельного расхода воды, повышение надежности работы 
	Местный бюджет
	6
	
	
	
	
	6
	

	
	
	
	Иные источники финансирования
	54
	
	
	
	
	54
	

	2.2
	Реконструкция существующих водонасосных  станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности
	Оптимизация удельного расхода воды, повышение надежности работы
	Местный бюджет
	20
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	Иные источники финансирования
	180
	
	
	
	180
	
	

	2.3
	Замена изношенных водопроводных сетей
	Повышение надежности работы водопроводных сетей
	Местный бюджет
	80
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	Иные источники финансирования
	720
	
	
	
	
	
	720

	3
	Система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт СБО, замена изношенного оборудования
	Повышение надежности работы СБО.
	Местный бюджет
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	Иные источники финансирования
	2700
	
	
	2700
	
	
	

	 
	ВСЕГО по программе:
	 
	 
	22310
	150
	17650
	3150
	350
	210
	800
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