РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ  РАЙОН

ВАХНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 марта  2014 г.                                                             № 163/29с
д. Вахново
	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вахновского  сельского поселения на 2014-2030 годы»




      С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Вахновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

       1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вахновского сельского поселения на 2014-2030 годы» (прилагается).

       2. Настоящее решение направить главе Вахновского  сельского поселения для подписания и опубликования.

       3. Настоящее решение вступает в силу с после его официального опубликования.

       4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования – Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вахновского 
сельского поселения                                               С.И. Домаев
Приложение 

к решению Вахновского сельского 

Совета народных депутатов 

 от 27 марта 2014 г. № 163/29с
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Вахновского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области на 2014-2030гг.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы» 
	Наименование программы:
 
	Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель программы:
	Администрация Вахновского  сельского поселения Ливенского района Орловской области

	Соисполнитель программы:
	Организации коммунального комплекса Ливенского района Орловской области

	Цели программы:
	     Целями разработки Программы являются: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

   - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

   - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

    - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки 

	Задачи программы:
	   - Повышение качества работы коммунальных систем;

   - снижение параметра износа оборудования;

   - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования

   - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство;

    - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям;

   - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению;

  - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения;

   - строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения;

   - обеспечение населения сельского поселения природным газом.

	Целевые показатели программы:
	       В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения; замена теплосетей; строительство газопроводов и котельных, снижение уровня потерь; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат; 

      - надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; качества коммунальных услуг; экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов

	Срок и этапы реализации программы
	2014– 2030 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
 
	Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств:

-областного бюджета -    60 700 тыс.руб.;

- местного бюджета –  47 800тыс.руб.;

- иные источники-   8  тыс.руб.

Объем финансирования Программы составляет         тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 -           тыс.руб.

2015 - 300 тыс.руб.

2016 –  52200 тыс.руб.

2017 –  9000 тыс.руб.

2018 –  7000 тыс.руб.

2019 –2030 г.г  -  40 000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние


Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Вахновского сельского поселения
Одним из основополагающих условий развития Вахновского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 - перспективный спрос коммунальных ресурсов;

 - состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2014-2030 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

1.1. Теплотехническое хозяйство

На территории Вахновского сельского поселения централизованное теплоснабжение существует. в д. Росстани  )-  В д. Росстани действует изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе квартальной котельной находящейся в аренде ООО «Гидромонтаж» Квартальная котельная д. Росстани  имеет установленную тепловую мощность котлоагрегатов. Тепловыми камерами сети оборудованы. Тип системы теплоснабжения – закрытый, сетевая вода циркулирует в тепловой сети и используется как теплоноситель, но из сети не отбирается.
Таблица 1. Общая характеристика поселения:

 

	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения
	Значения на 2030 г.

	Площадь территории в границах поселения
	.га
	19830
	19830

	Численность населения
	Чел.
	2384
	2350

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.
	кв.м.
	
	

	Жилых зданий
	кв.м.
	
	

	Общественных зданий
	кв.м.
	
	


 

ООО «Гидромонтаж» реализует тепловую энергию потребителям, в составе:  Росстанский Дом культуры;  магазин   Вахновский ФАП,  МБДУ детский сад, здание конторы ООО «Коротыш», столовая и 11 жилых многоквартирных домов.
Установленный тариф на отопление на 2013 год на период 01.01.2013- 30.06.2013 составляет – 1605,40 рублей/Гкал., с 01.07.2013 по 31.12.2013 составляет 1822,30 рублей/Гкал.,  Расчеты за теплоэнергию производятся согласно заключенным договорам с ООО «Гидромонтаж». Отпуск тепла за отопительный период 2012-2013гг. составил Гкал. Среднее за отопительный период значение потерь тепловой мощности – 339,51Гкал/ч. Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на собственные нужды котельной –37,9 Гкал/ч.

Таблица 2. Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной н.п Росстани  :

 

	Показатели баланса тепловой мощности
	Котельная н.п.…………

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86

	Собственные нужды, % от выработки тепловой энергии
	0,02

	Мощность на коллекторах, Гкал/ч
	-

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре воздуха, Гкал/ч
	339,51

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	37,9

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	-

	Избыток располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч
	-


 

Баланс показывает, что на котельной н.п. д.Росстани отсутствует резерв тепловой мощности.

Таблица 3. Потребление энергоресурсов на цели централизованного теплоснабжения в н.п. д.РОсстани за отопительный период 2012-2013 гг.

 

	Составляющие баланса
	Единицы измерения
	значения


	Газовое топливо
	тыс. м.куб
	5652

	Электроэнергия
	кВт/ч
	280 000


 

В котельной установлена система химической водоочистки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Диаэрация теплоносителя не применяется. 

Система теплоснабжения характеризуется высокой (низкой) степенью надежности. Более 70% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 30 лет. 

Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

1.2. Жилищное хозяйство

На территории Вахновского  поселения расположено 13 многоквартирных домов, 960 индивидуальных жилых домов. В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка

 
За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не наблюдались Общая площадь жилищного фонда поселения составляет ……… м2.

Средняя жилищная обеспеченность находится на уровне 17 м2/чел при численности населения 2384 жителей на 2013 год. На 2030 год ожидается незначительное увеличение средней жилищной обеспеченности (до 18м2/чел) за счет снижения численности населения.

1.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Вахновского сельского поселения осуществляет ОАО « Интер РАО- Орловский энергосбыт». В сельском поселении числится 15 подстанций. Все они находятся в рабочем состоянии. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенным договорам. 

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. 

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

1.4. Водопроводно-канализационное хозяйство
На территории Вахновского сельского поселения находиться 7 (семь) действующих водозаборных скважин и 3 каптажа из которых осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения, а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения в основном используются башни «Рожновского», а также частотные преобразователи. Ремонт и обслуживание систем водоснабжения на территории Вахновской администрации производится силами одной обслуживающей организации – ООО «Гидромонтаж». В таблице 1 отражена информация о месторасположении скважин, балансодержателе, обслуживающей организации, реквизиты документов, под Состояние существующих источников водоснабжения оценивается как удовлетворительное. Постоянно происходит очистка от мусора, окашивание и уборка территорий скважин и каптажей. Силами обслуживающей организации систематически производится хлорирование воды в скважинах и каптажах, а также исследование проб воды. Запасов воды достаточно для удовлетворения нужд населения. Качество воды на всех существующих источниках водоснабжения Вахновской администрации соответствует санитарным нормам. В 2013 году планируется установить ограждение санитарных зон на всех девяти скважинах.

Для подачи воды в систему водоснабжения из скважин и каптажей, на территории  Вахновской администрации в основном используются насосы ЭЦВ 6-6,5-85, ЭЦВ 6-10-125 ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,3-140, ВК – 10/45 – АУ – 3.1, ЭЦВ 6-6,3-125, ЭЦВ 6 – 6,5 -125,    которые полностью удовлетворяют потребности населения в воде. За годы службы они зарекомендовали себя как долговечные и надежные, при условии правильной эксплуатации. 


Для защиты от перепадов и скачков сетевого напряжения, перекоса фаз напряжения, администрация, совместно с  обслуживающей организацией устанавливает на насосные станции систему защиты и управления «СЗиУ» «Лоцман». На 10 насосных станциях установлены «Лоцман». Подача воды из скважины и каптажей в водонапорную башню также регулируется автоматически, методом установки верхнего и нижнего уровней на управляющем манометре, который связан с системой защиты и управления и отключает (включает) насос для подачи воды в водонапорную башню, тем самым предотвращая переливы воды из водонапорной башни.


Протяженность водопроводных сетей на всей территории Вахновской администрации составляет примерно 45 километров. Износ основных магистральных труб составляет 100 %.  Практически все системы водопровода выработали свой ресурс. Основной материал из которого изготовлены трубы водопровода является чугун. При своей долговечности, у этих труб есть существенный недостаток, при подвижках грунта, трубы лопаются пополам, что существенно осложняет ремонт. При врезках отводных труб осуществляется сверление, что также способствует ослаблению чугунных труб.  Также существует водопроводная система из асбестовых труб и стальных труб. Износ водопроводных сетей постоянно приводит к авариям, что в конечном счете приводит к перерасходу электроэнергии, дополнительным  расходам по ремонту и замене систем водоснабжения.  В надлежащем состоянии находятся системы водоснабжения, которые выполнены из ПВП труб. Они не подвержены коррозии, удобны в монтаже систем водоснабжения, также с ними легко производить ремонт и врезку отводных труб. Очень большую проблему представляют собой муниципальные водоразборные колонки. Они также выработали  свой ресурс, часто выходят из строя что приводит к потерям воды, а также бесконтрольного ее расхода. Отсутствие запчастей создает проблемы с их ремонтом. тверждающие право собственности. с. Бараново:  имеет три системы водоснабжения не связанных между собой и соответственно делится на 3 зоны действия источников и систем водоснабжения.

1.1.1. Первая зона  водоснабжения начинается от скважины и 25 кубовой водонапорной башни расположенной по ул. Лесная, рядом с БУЗ «Барановская амбулатория».

Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Лесная, ул. Войнова от.д.№5 до д. № 79, ул. Черкасская, ул. Подцерковная труба чугунная диаметр 100мм

  
От скважины до дома № 11 ул. Войнова, водопроводная труба чугунная диаметр 100 мм.,   от дома 11 ул. Войнова до д.5 ул. Войнова труба чугунная диаметр 100 мм., конечная. Напротив дома № 11 ул. Войнова расположена муниципальная колонка, также от дома № 11 ул. Войнова существует переход трубы чугунной диаметром 100 мм через дорогу на ул. Подцерковная. Напротив домов № 4; 5; 10 ул. Подцерковная расположены водоразборные колонки. От дома № 5  по ул. Войнова до дома № 79 ул. Войнова. Переход на ул. Черкасская начинается от дома № 45 ул. Войнова. Напротив домов № 7, 3 расположены водоразборные колонки ул. Черкасская.

 
Основная магистральная труба проходит в основном вдоль дороги. Напротив домов № 11, 45 по ул. ул. Войнова расположены водопроводные колодецы.

Протяженность водопровода составляет 3686,50 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.1.2. Вторая зона водоснабжения начинается от скважины и 22 кубовой водонапорной башни расположенной по ул. Войнова (бывший свинарник) и имеет одно основное направление.

   
Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Молдёжная, труба чугунная диаметр 100мм.

           Протяженность водопровода составляет 2000 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.1.3. Третья система водоснабжения начинается от скважины и водонапорной 22 кубовой башни расположенной по ул. Войнова находящейся на территории МТФ и имеет две отводные трубы .

Первая отводная труба, чугунная диаметром 100 мм. от башни до дома № 68 по ул. Войнова. Напротив дома № 76 существует переход трубы чугунной диаметром 100 мм через дорогу на ул. Моховская. Напротив домов  № 98, 85, ул. Войнова водоразборные колонки

Вторая отводная труба чугунная диаметром 100 мм. от башни обеспечивает МТФ ООО «ЛивныИнтерТехнология». 

Протяженность водопровода составляет 2000 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.2 с. Ревякино: имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

 
От скважины и водонапорной башни через дорогу до д. № 1 ул. Центральная проходит  чугунная труба диаметр 100 мм. От дома № 1 ул. Центральная, с. Ревякино, до дома № 19 ул. Центральная чугунная труба диаметр 100 мм От дома №19 водопровод переходит через дорогу до дома № 24 ул. Центральная. Водоразборные колонки с. Ревякино ул. Центральная д. № 11,17,14,24. Протяженность водопровода составляет 1200 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.11 с. Введенское – дер. Шебаново: имеет три системы водоснабжения две связанные между собой это скважина расположенная по ул. Лесной рядом с мех.мастерской со скважиной расположенной по ул. Барская и соответственно делится на 2 зоны действия источников и систем водоснабжения и имеет две отводные трубы.

1.1.1. Первая зона  водоснабжения начинается от скважины и 25 кубовой водонапорной башни расположенной по ул. Лесная, рядом с мех.мастерскими ООО «Тим».

Первая отводная труба, чугунная диаметром 100 мм. от башни до деревни Шебаново. Напротив домов № 7, 19, 25 ул. Центральная дер. Шебаново водоразборные колонки

Вторая отводная труба ПВП диаметр 100 мм от башни обеспечивает водоснабжением пер. Лесной-1, пер. Лесной-2, ул. Ливенская, ул. Луговая, ул. Плешковская дома № 1, 3.

  
От скважины до дома № 54 ул. Ливенская, водопроводная труба ПВП диаметр 100 мм.,  напротив магазина «Идеал» по ул. Ливенская имеется разводной колодец на ул. Луговая труба ПВП диаметр 100 мм. Напротив дома № 3, 13 ул. Луговая расположены водозаборные колонки, также вблизи школы разводной колодец соединяющегося со школьной системой водоснабжения и переход на ул. Плешковская к  двум двехэтажным домам, также около школы имеются пожарные резервуары 2 по 30м3. На ул. Плешковская имеются пожарные резервуары 2 по 30м3 Напротив домов № ; 5; 10 ул. Ливенская расположены водоразборные колонки. 

 
Основная магистральная труба проходит в вдоль дороги. Напротив домов № 11, 45 по ул. Войнова расположены водопроводные колодецы.

Протяженность водопровода составляет 5480 метров. Водопровод новый. Водоразборные колонки в хорошем состоянии.

1.1.2. Вторая зона водоснабжения начинается от скважины и 25 кубовой водонапорной башни расположенной по ул. Барская и имеет две отводные трубы.

  
 Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Барская, пл. Дзержинского труба ПВП диаметр 100 мм. На пл. Дзержинского имеются пожарные резервуары 2 по 30м3. Напротив дома № 3, 13 пл. Дзержинского расположены водозаборные колонки, также водоразборная колонка и пожарный гидрант находятся за конторой ООО «Тим». Напротив дома № 3, 13 ул. Барская расположены водозаборные колонки.

 
Протяженность водопровода составляет 1500 метров. Водопровод новый. Водоразборные колонки в хорошем состоянии.

1.1.3. Третья система водоснабжения начинается от скважины и водонапорной 25 кубовой башни расположенной по ул. Плешковская и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Плешковская

Протяженность водопровода составляет 500 метров. Водопровод новый. Водоразборные колонки в хорошем состоянии.

1.12 д. Вахново имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

 
От каптажа до водонапорной башни проходит чугунная труба диаметром 100мм. Башня расположена в д. Вахново ул. Центральная между домами д.41 и д.43. 


Направление  обеспечивает водоснабжение ул. Центральная.


От дома № 43 ул. Центральная переход через дорогу чугунная труба диаметром 100мм. Водоразборные колонки:ул. Центральная напротив д. № 4, 5, 8, 9, 10, 14, 21, 31, 35. От дома № 5 ул. Центральная к дому № 14 переход через дорогу. Колонка около д. № 4 конечная.

 
Протяженность водопровода составляет 2200 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.13 д. Дубровка имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.


 От каптажа до водонапорной башни проходит чугунная труба диаметром 100мм. Башня расположена в д. Дубровка на территории машинного двора ООО «Коротыш» ул. Центральная. 


Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Центральная, ул. Прудовая, пер. Зелёный.

        Протяженность водопровода составляет 2100 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.


Водоразборные колонки: ул. Центральная, д.Дубровка, напротив домов №. 18,  ул. Прудовая, напротив домов № 10,11,13,16, пер.Зеленая ,напротив домов № 3.

1.14 д. Редькино каптаж, который обеспечивает водой д. Росстани и имеет одну систему водоснабжения и соответсвенно имеет 1 зону действия источника водоснабжения.

 
От каптажа до водонапорной башни проходит чугунная труба диаметром 100мм. Башня расположена в д. Росстани по ул. Бамовская. 


Направление  обеспечивает водоснабжением ул. Бамовская, ул. Ассовиахим частично, ул. Словянская, ул. Пролетарская, ул. Садовая, м-он «Совхозный».

Водоразборные колонки: д. Росстани по ул. Ассовиахим, напротив домов № 5, № 38, № 57, № 77 ул. Пролетарская, напротив домов № 1, 3, 7. ул. Садовая, напротив дома № 3, 8, 11, 16. 


Протяженность водопровода составляет 14100 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.1 Характеристика технического состояния водозабора с.  Введенское

- Водозабор состоит из трёх разведочно-эксплуатационных рабочих скважин № 670 (ГВК 54201562), № 693 (ГВК 54201563), № 755 (54201564).

-  Год бурения скважин 1986, 1988,  1993 соответственно.

-  Глубина скважин 180,0 м;  114,0 м;   95,0 м соответственно.

 - Артезианская скважина № 670 ГВК 54201562 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 150 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Артезианская скважина № 693 ГВК 54201563 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-125,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Артезианская скважина № 755 ГВК 54201564 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,3-140,  который установлен на глубине 85 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насосов автоматическое, установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

-  Скважины размещены в подземных павильонах закрывающихся на замок. Площадки спланированы для отвода поверхностного стока за их пределы, забетонированы, благоустроены. Оголовки скважин выведена на 0,5 м над уровнем дна павильонов, герметичны закрыты, манометр, ЗСО первого пояса  ограждены, благоустроены, радиус ЗСО  соответственно 50м, 50м, 50м. 

-  Водомерные счетчики для систематического контроля соответствия фактического дебета производительности скважин на  скважинах № 670 (ГВК 54201562), № 693 (ГВК 54201563), № 755 (54201564) отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-  Состояние буровой скважины (колонна обсадных труб):
    
скважина № 670 (ГВК 54201562) диаметр 325 мм в интервале (0-30) м, 219 мм в интервале (0-120) м, фильтровая колонна диаметр 168 мм установлена на глубине (90-180)м состоит: от 90,0 до 150,0м=60,0 м - глухая надфильтровая часть с сальником; от 150,0 до 170,0м=20,0м – фильтрующая часть; от 170,0 до 180,0м=10,0м – отстойник. Общая длина фильтровой колоны 90,0м, в т.ч. – надфильтровой части 60,0м, рабочей части 20,0м, отстойника 10,0. Фильтр диаметром 168мм перфорация в интервале 150-170м.      

  
 скважина № 693 (ГВК 54201563) диаметр 325 мм в интервале (0-24м), 219 мм в интервале (20-70м), фильтровая колонна диаметр 168 мм установлена на глубине (60-114,0м) состоит: от 60,0 до 80,0м=20,0 м - глухая надфильтровая часть с сальником; от 80,0 до 104,0м=24,0м – фильтрующая часть; от 104,0 до 114,0м=10,0м – отстойник. Общая длина фильтровой колоны 54,0м, в т.ч. – надфильтровая часть 20,0м, рабочей части 24,0м, отстойника 10,0. Фильтр диаметром 168мм перфорация в интервале 80-104м.

    
скважина № 755 (ГВК 54201564) диаметр 325 мм в интервале (0-35м), 219 мм в интервале (10-62м), в т.ч. перфорация в интервале 50-60м, фильтровая колонна диаметр 168 мм установлена на глубине (40-95,0м) состоит: от 40,0 до 62,0м=22,0 м - глухая надфильтровая часть с сальником; от 62,0 до 92,0м=30,0м – фильтрующая часть; от 92,0 до 95,0м=3,0м – отстойник. Общая длина фильтровой колоны 55,0м, в т.ч. – надфильтровая часть 22,0м, рабочей части 30,0м, отстойника 3,0. Фильтр диаметром 168мм перфорация в интервале 40-95м.

-  Схема подачи воды:   подземная питьевая вода из скважины № 670 ГВК 54201562 подается электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-10-140 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных ПВП труб в водопроводную башню Рожновского объемом 25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

  подземная питьевая вода из скважины № 693 (ГВК 54201563) подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-125 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных ПВП труб в водопроводную башню Рожновского объемом   25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

подземная питьевая вода из скважины №  755 (ГВК 54201564) подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,3-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных ПВП труб в водопроводную башню Рожновского объемом   25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.       

1.2   Характеристика технического состояния водозабора  Бараново

- Водозабор состоит из трёх разведочно-эксплуатационных рабочих скважин № по ГВК 54201580, № 304 (ГВК 54201581), № 514 (54201582).

-  Год бурения скважин 1969, 1971,  1977 соответственно.

-  Глубина скважин 143,0 м;  190,0 м;   195,0 м соответственно.

 - Артезианская скважина № по ГВК 54201580 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Артезианская скважина № 304 (ГВК 54201581) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 140 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Артезианская скважина № 514 (54201582) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 140 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насосов автоматическое установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

-  Скважины размещены в подземных павильонах закрывающихся на замок. Площадки спланированы для отвода поверхностного стока за их пределы, забетонированы, благоустроены. Оголовки скважин выведена на 0,5 м над уровнем дна павильонов, герметичны закрыты, манометр, ЗСО первого пояса  ограждены, благоустроены, радиус ЗСО  соответственно 30м, 30м, 30м. 

-  Водомерные счетчики для систематического контроля соответствия фактического дебета производительности скважин на  скважинах № по ГВК 54201580, № 304 (ГВК 54201581), № 514 (54201582) отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-  Состояние буровой скважины (колонны обсадных труб):
   
 скважина № по ГВК 54201580 диаметр 273 мм в интервале(0-25) м, диаметр 168 в интервале (0-143) м.  

  
 скважина № 304 (ГВК 54201581), диаметр 12 мм в интервале (0-32м), 8 мм в интервале (0-100м), в т.ч. перфорация в интервале 60-100м фильтровая колонна диаметр 6 мм состоит: от 94,0 до 154,0м=60,0 м - глухая надфильтровая часть с сальником; от 154,0 до 190,0м=36 фильтрующая часть; отстойник нет. Общая длина фильтровой колоны 96,0м, в т.ч. – надфильтровая часть 60,0м, рабочей части 36,0м, отстойника -. Сетчатые фильтра диаметром 168мм в интервале 154-190м. перфорация 219мм в интервале 60-100м.
скважина № 514 (54201582) диаметр 12 мм в интервале (0-30м), 10 мм в интервале (24-44м), 8мм в интервале (0-99м), фильтровая колонна диаметр 6 мм установлена на глубине (75-195м) состоит: от 75,0 до 155,0м=80,0 м - глухая надфильтровая часть с сальником; от 80,0 до 185,0м=30,0м – фильтрующая часть; от 185,0 до 195,0м=10,0м – отстойник. Общая длина фильтровой колоны 120,0м, в т.ч. – надфильтровая часть 80,0м, рабочей части 30,0м, отстойника 10,0. Фильтр диаметром 168мм перфорация в интервале 155,0-185,0м.

-  Схема подачи воды:

   
подземная питьевая вода из скважины № по ГВК 54201580 подается электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом 20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

  
 подземная питьевая вода из скважины № 304 (ГВК 54201581), подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

подземная питьевая вода из скважины №  514 (54201582) подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.3   Характеристика технического состояния водозабора c.  Ревякино

-  Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № по ГВК 54205093.

-    Год бурения скважины 1965.

-    Глубина скважины 140,0 м.

-   Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.3-125,  который установлен на глубине 100 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

-  Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

-  Скважина размещена в подземном павильоне закрывающегося на замок. Площадка спланирована для отвода поверхностного стока за её предел, забетонирован, благоустроен. Оголов скважины выведен на 0,5 м над уровнем дна павильона, герметичен, закрыт, манометр, ЗСО первого пояса  огражден, благоустроен, радиус ЗСО  соответственно 30м.

-   Водомерный счетчик для систематического контроля соответствия фактического дебета производительности на  скважине № по ГВК 54205093 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

-   Состояние буровой скважины (колонна обсадных труб):

скважина № по ГВК 54205093 диаметр 273 мм в интервале(0-25) м, диаметр 168 в интервале (0-125) м.

-   Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины № по ГВК 54205093 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6.3-125 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водопроводную башню Рожновского объемом   25 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.4  Характеристика технического состояния каптажа д.Вахново


1. Водозабор состоит из каптажа в овраге.


2. Год ввода в эксплуатацию 1979г.


3. Дебет воды 6,5м3 /час.

4. Каптаж оборудован насосом марки ЭЦВ 6 – 6,5 -125. 

5. Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. ЗСО первого пояса   ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

7. Водомерный счетчик на  каптаже отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном.

8.  Схема подачи воды: подземная питьевая вода подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных чугунных труб, в водопроводную башню Рожновского объемом 20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.5 Характеристика технического состояния водозабора д. Дубровка


1. Водозабор состоит из каптажа в овраге.


2. Год ввода в эксплуатацию 1979г.


3. Дебет воды 10м3 /час.

4. Каптаж оборудован насосом марки ВК – 10/45 – АУ – 3.1
5. Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. ЗСО первого пояса   ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

7. Водомерный счетчик на  каптаже отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном.

8.  Схема подачи воды: подземная питьевая вода подается электропогружным насосом ВК-10/45-АУ-3.1 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных чугунных труб, в водопроводную башню Рожновского объемом 20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

1.6 Характеристика технического состояния водозабора д. Редькино


1. Водозабор состоит из каптажа в овраге.


2. Год ввода в эксплуатацию 1979г.


3. Дебет воды 10 м3 /час.

4. Каптаж оборудован насосом марки ЭЦВ – 6 – 10- 140

5. Режим работы каптажа прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое установлена станция управления и защиты СУиЗ «Лоцман+»-20 по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

6. ЗСО первого пояса   ограждена,  спланирована,  благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

7. Водомерный счетчик на  каптаже отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном.

8.  Схема подачи воды: подземная питьевая вода подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных чугунных труб, в водопроводную башню Рожновского объемом 20 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.

На территории Вахновского сельского поселения  увеличение потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения в основном ожидается в домах частного сектора при  подключении внутридомовых централизованных систем водоснабжения. Так же могут строиться и вводиться в эксплуатацию новые объекты жилищного строительства и  социальной сферы, согласно Генерального плана Вахнолвского сельского поселения, которые также могут  нуждаться в водоснабжении. 

 
На основании этих данных, ожидаемое увеличение абонентов, потребителей холодной воды  в период до 2023 г., составит 12- 15 % от существующего. При общей потребности воды в 2012 году, которая составила 96,40 тысяч кубометров, ожидаемое увеличение потребности  воды составит примерно 102,7 тысяч кубометров.  Однако даже при таком прогнозе роста потребления ресурсов в сфере водоснабжения на территории Вахновского сельского поселения, источники водоснабжения и системы водоснабжения полностью обеспечат качественной водой всех потребителей Вахновского сельского поселения. Так же не ожидается перераспределение водных потоков между населенными пунктами, так как места застройки будут проходить рядом с коммуникациями.

1.5.Газовое хозяйство
Газоснабжение на территории Вахновского сельского поселения осуществляет ОАО «Газпром межрегионгаз». Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями газа. Расчет за потребленное газоснабжение производится согласно заключенным договорам. 

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, а также, магистральный газопровод – отвод.

1-ая ступень – газопровод высокого давления 1-ой категории р< 1,2 МПА;

2-ая ступень – газопровод среднего давления  р< 0,03 МПА;

3-ая ступень – газопровод низкого давления р< 0,003 МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 4 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. 
Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

    
Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

 
Существующая жилая застройка Вахновского  поселения состоит из:

1. индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных)

2. среднеэтажная застройка.

    
В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности – газовые плиты и проточные газовые водоногреватели.
Раздел 3. План развития Вахновского сельского поселения 
В сфере теплоснабжения:
Существующая система теплоснабжения требует усовершенствования и модернизации в процессе дальнейшего развития системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. Развитие системы теплоснабжения должно гарантировать обеспечение прогнозных нагрузок и потребления тепловой энергии на протяжении рассматриваемого периода до 2030 года.

Дальнейшее развитие должно создать необходимый резерв мощностей, повысить степень надежности систем, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии охватывают существующие и перспективные зоны теплоснабжения.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех существующих и потенциальных потребителей. Автоматизация и резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым, повышая надежность теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов позволит сократить тепловые потери и эксплуатационные затраты.

2. В сфере водоснабжения:
-  строительство новых артезианских скважин;

-  строительство новых водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

3. В сфере газификации:
Схема территориального планирования Вахновского сельского поселения на период до 2030 года предусматривает строительство внутрипоселковых газопроводов населенных пукнтов: д. Шебаново, д. Дубровка, с. Бараново ул. Зеленая
4. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;
- улучшение экологического состояния сельского поселения;
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.
4.       Перечень мероприятий и целевых показателей
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов 

энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии;

2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного 

оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки;

3.Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения 

в существующей жилой застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

          физической доступности коммунальных ресурсов;

          экономической доступности коммунальных ресурсов;

          надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

          качества коммунальных услуг;

          экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 

          эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;

          количество аварий в сетях теплоснабжения;

          доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения;

          доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

          повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов.

Модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением 

эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция

существующих сетей с оптимизацией трассировки и изменением диаметров трубопроводов позволят снизить как годовое, так и часовое потребление топлива в зоне теплоснабжения ООО «Гидромонтаж»:

Таблица 1. Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения:

	Источник теплоснабжения
	Вид используемого топлива
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2030

	Котельная д. Росстани 
	Газ м.куб.
	1465,951
	1464,452
	1463,785
	1460,123
	1458,482
	1457,785
	1455,478
	1453,782


Таблица 2. Перспективное часовое потребление топлива в зоне теплоснабжения

	Источник теплоснабжения
	Вид используемого топлива
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028

	Котельная д.Росстани 
	Газ м.куб.
	543,784
	542,865
	541,531
	538,934
	536,498
	535,456
	533,465
	532,485


 

В сфере водоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт имеющихся сетей и водозаборов;

2.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

3.        Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

В сфере водоотведения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.        Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;
2.        Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;
3.        Подключение жилых домов к централизованной системе 
водоотведения на территории поселения;

В сфере газоснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:


Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки населенных пунктов с .Бараново ул. Зеленая д. Дубровка, д. Шебаново
В сфере электроснабжения:
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

1.        Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2.        Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

3.        Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.        Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Раздел 5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования
Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета Вахновского сельского поселения  Ливенского района Орловской области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вахновского  сельского поселения» представлены в таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2030 гг.»

Тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2030

	1
	Система теплоснабжения
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция котельной д. Росстани 
	Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной
	Местный бюджет
	
	
	300
	
	2000
	
	

	
	
	
	Иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	7000
	

	1.2
	Реконструкция тепловых сетей д. Росстани 
	Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной
	Местный бюджет
	
	
	
	
	2000
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	
	8

	2
	Система водоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Бурение скважины д. Росстани 
	
	Местный бюджет
	
	
	
	10000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена изношенных водопроводных сетей
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	32000

	2.2
	Прокладка нового водопровода д. Росстани 
	
	Местный бюджет
	
	
	
	18500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	3
	Система газоснабжения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Строительство нового газопровода д. Дубровка
	
	Областной бюджет
	
	
	
	14500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство нового газопровода д. Шебаново
	
	Областной бюджет
	
	
	
	8000
	
	
	

	
	Строительство нового газопровода с. Бараново ул.Зеленая
	
	Областной бюджет
	
	
	
	1200
	
	
	

	4
	Сфера дорожного хозяйства
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Асфальтирования дворовых территорий
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по программе:
	 
	 
	
	
	300
	52200
	9000
	7000
	40000
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