РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЛИВЕНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2023 г.                                                                                   №  63
с. Крутое  


О внесении изменений в постановление администрации Крутовского сельского поселения Ливенского района от 27 декабря 2013 года № 99         «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования Крутовское сельское поселение Ливенского района Орловской области»



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях актуализации муниципального правового акта, администрация Крутовского сельского поселения Ливенского района                                 п о с т а н о в л я е т:
1. В раздел 4 «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.» добавить пункт 4.5. «Капитальный ремонт участков теплотрассы, расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район,  пос.Сахзаводской, д.1-3, пос. Сахзаводской от камеры №2 до камеры №6, пос. Сахзаводской от д.№6 до д.№32». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Крутовского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Вр.и.о. главы Крутовского	
сельского поселения                                                                              Н.П.Еремина










	Приложение
                                                                              к Постановлению администрации
                                  	                                            Крутовского сельского поселения
№ 63 от 22.05.2023 г.    

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) теплоноситель в установленных границах территории Крутовского сельского поселения:
1.1 Общая площадь строительных фондов составляет:
- пос. Сахзаводской-38683,96 кв.м.
- пос. Набережный – 13380,01 кв.м.
- с. Крутое  - 10623,25 кв.м.
- д. Моногарово -  5482,25 кв.м.
- пос. Ровнечик – 623,04 кв.м
- д. Шилово – 108,32 кв.м.
- п. Сахзаводской, пл. Комсомольская,д.38 – 155,7 кв.м
- п. Набережный – 267,8 кв.м
- с. Крутое, ул. Набережная, д. 2 – 381,8 кв.м.
1.1.1 прирост площади строительных фондов с подключением к центральной системе теплоснабжения не планируется.
1.2 объемы потребления тепловой энергии ( мощности) :
- пос. Сахзаводской- 6875,43 Гкал
- пос. Набережный – 1538,2 Гкал
- с. Крутое  - 786,15  Гкал
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.


2.1 Радиус эффективного теплоснабжения
- пос. Сахзаводской- зона 1
- пос. Набережный – зона 3
- с. Крутое – зона 4
    Подключение новых объектов к действующей системе теплоснабжения не целесообразно по причине необходимости полной реконструкции системы.
2.2 существующие зоны действия систем теплоснабжения
- пос. Сахзаводской- зона 1
- пос. Набережный – зона 3
- с. Крутое – зона 4
2.3 зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
- пос. Ровнечик- индивидуальное печное отопление
- д. Моногарово, пос. Дубки, д. Шилово,  с. Крутое   – индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.
- п. Сахзаводской, п. Набережный - частный сектор имеет   индивидуальное отопление – вид топлива: природный газ.
2.4 увеличение тепловой мощности не планируется
2.4.1 существующие значения тепловой мощности (приложение 1)
      - пос. Сахзаводской – 6875,43  Гкал
      - пос. Набережный – 1538,2 Гкал
      - с. Крутое – 786,15 Гкал
2.4.2 технических ограничений на использование установленной тепловой мощности нет.
2.4.3 существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (приложение 1)
       - пос. Сахзаводской – 143,96  Гкал
       - пос. Набережный – 56,48 Гкал
      - с. Крутое – 60,08 Гкал
2.4.4 значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии
       - пос. Сахзаводской – 6875,43  Гкал
      - пос. Набережный – 1538,20 Гкал
      - с. Крутое – 786,15 Гкал
2.4.5 значения существующих потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям
       - пос. Сахзаводской – 687,5  Гкал
      - пос. Набережный – 179,19 Гкал
      - с. Крутое – 177,68 Гкал
2.4.6 затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 
       - пос. Сахзаводской – 143,96  Гкал
      - пос. Набережный – 56,48 Гкал
      - с. Крутое – 60,08 Гкал
2.4.7 существующий резервной тепловой мощности источников теплоснабжения не имеется.
Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии до 2027 г.
3.1. предлагается замена котлов и насосного оборудования на новое более энергоэффективное:
- пос. Сахзаводской  - котлы новые 
- с. Крутое замена 1-го котла (1,5 млн. руб.)
3.2. температурные графики отпуска тепловой энергии устанавливаются в соответствии с режимными картами работы котлов( приложение 3,4,5,6)
Раздел 4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
4.1 зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии нет.
4.2 в настоящее время более 60 % тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены:
- замена котла КСВа-2,5 Гс на аналогичный энергоэффективный котел (п. Сахзаводской)
- ремонтные работы по зданию котельной и дымовой трубе, (п. Сахзаводской)
- замена котла КСВа-1,0 Гн на аналогичный энергоэффективный котел (п. Набережный),
- ремонтные работы по зданию котельной (п. Набережный),
- ремонтные работы по дымовой трубе (п. Набережный),
-замена котла Десна КВА- 0,5Г на  аналогичный энергоэффективный котел (с. Крутое, ул. Набережная д.2)
- замена изношенного участка теплотрассы диаметром 89 мм, протяженностью 40 м в двухтрубном исчислении (с. Крутое, ул. Набережная д.2)
4.3 планируется до 2027 г. планомерная замена 100 % тепловых сетей (стоимость 1 км. 1,5 млн. руб.)
4.4 в целях оптимизации теплоснабжения многоквартирных домов, ликвидации тупиковых участков теплотрасс, ликвидации в перспективе нерентабельных котельных предусмотреть перевод на индивидуальное поквартирное отопление следующие многоквартирные дома:
- п. Сахзаводской, д. №№ 1,2,3,
 - п. Набережный, д. №№ 6,7,14,15,16,17,18,19, 23,27;  
- Переведены  на индивидуальное поквартирное отопление следующие многоквартирные дома:
Пос. Дубки ул. Рабочая д.№13
Пос. Набережный д.№№21,22,24,25,26 
Все остальные многоквартирные дома поселения должны обеспечиваться централизованным отоплением от существующих квартальных котельных.
4.5 Капитальный ремонт участков теплотрассы, расположенных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район,  пос.Сахзаводской, д.1-3, пос. Сахзаводской от камеры №2 до камеры №6, пос. Сахзаводской от д.№6 до д.№32.
Раздел 5. Перспективные топливные балансы
Котельные п. сахзаводской, п. Набережный, с. Крутое работают на газовом топливе, Резерв топлива не предусмотрен.
Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
6.1 планируется инвестировать 3180  млн. руб. на замену котельного и насосного оборудования в п. Набережный, п. Сахзаводской
6.2 инвестиционная программа отсутствует
6.3 Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения

	№
	Наименование
мероприятий
	Описание мероприятий
	Сроки исполнения, год
	Стоимость,
тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	средства Концессио-нера, тыс. руб.
	средства Концедента,         тыс. руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7. 
	Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район,  п. Сахзаводской, пл. Комсомольская,   д. 38, в связи с выполнением следующих мероприятий:

	
	замена котла КСВа-2,5 Гс  на аналогичный энергоэффективный котел
	Осуществление работ по замене котла
	2023
	300,00
	300,00
	0,00

	
	Итого по объекту
	
	
	300,00
	300,00
	0,00

	
	Реконструкция здания котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский  район, Крутовское с/п,           п. Сахзаводской, в связи с выполнением следующих мероприятий:

	
	Ремонтные работы по зданию котельной и дымовой трубе
	Выполнение мероприятий по реконструкции
	2023
	2050,00
	2050,00
	0,00

	
	Итого по объекту
	
	
	2050,0
	2050,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	2350,00
	2350,00
	0,00

	8. 
	Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, Крутовское с/п, п. Набережный, в связи с выполнением следующих мероприятий:

	
	замена котла КСВа- 1,0 Гн на аналогичный энергоэффективный котел
	Осуществление работ по замене котла
	2028
	220,00
	220,00
	0,00

	
	Итого по объекту
	
	
	220,00
	220,00
	0,00

	
	Реконструкция здания котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, Крутовское с/п,            п. Набережный, в связи с выполнением следующих мероприятий:

	
	Ремонтные работы по зданию котельной 
	Выполнение мероприятий по реконструкции
	2025
	890,00
	890,00
	0,00

	
	Ремонтные работы по дымовой трубе
	Выполнение мероприятий по реконструкции
	2032
	300,00
	300,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Итого по объекту
	
	
	1190,00
	1190,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	1410,00
	1410,00 
	0,00

	9.
	Реконструкция здания котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, Крутовское с/п,              с. Крутое, ул. Набережная, д. 2, в связи с выполнением следующих мероприятий:

	
	замена котла Десна КВА- 0,5Г на аналогичный энергоэффективный котел

	Осуществление работ по замене котла
	2026
	100,00
	100,00
	0,00

	
	Итого по объекту
	
	
	100,00
	100,00
	0,00

	
	Реконструкция теплотрассы, расположенной по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, Крутовское с/п, с. Крутое, в связи с выполнением следующих мероприятий:


	
	замена изношенного участка теплотрассы диаметром 89 мм, протяженностью 40 м в двухтрубном исчислении
	Выполнение мероприятий по реконструкции
	2026
	120,00
	120,00
	0,00

	
	Итого по объекту
	
	
	120,00
	120,00
	0,00



Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Единая теплоснабжающая организация в крутовском сельском поселении – ООО «Теплосервис»
Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
 В каждой зоне имеется 1 источник тепловой энергии, в связи с этим распределение нагрузки не требуется.
Раздел 9. Решение по бесхозным тепловым сетям
Бесхозные тепловые сети на территории Крутовского сельского поселения отсутствуют.


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Функциональная структура теплоснабжения – 3 котельных, тепловые сети 7,00 км.
2. Источники тепловой энергии – квартальные котельные, работающие на газовом топливе:
- пос. Сахзаводской  - котельная с 3 котлами мощностью 4,3 Гкал/час
- пос. Набережный – котельная с 2 котлами мощностью 1,72 Гкал/час
- с. Крутое – котельная с 2 котлами мощностью 0,86 Гкал/час
3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты:
-пос. сахзаводской – тепловые сети протяженностью 2,580 км, Ду от 159 мм до 50 мм, материал – сталь.
- пос. набережный – тепловые сети протяженностью 1,15 км Ду от 159 мм до 50 мм, материал – сталь.
- с. Крутое – тепловые сети протяженностью 0,14 км, Ду от 89 мм до 50 мм, материал – сталь
4. Зоны действия источников тепловой энергии:
- пос. Сахзаводской- зона 1
- пос. Набережный – зона 3
- с. Крутое – зона 4
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии:
- пос. Сахзаводской – 2,8 Гкал/час
- пос. Набережный 0,98 Гкал/час
- с. Крутое – 0,31 Гкал/час


6. Надежность теплоснабжения
- износ тепловых сетей в пос. Сахзаводской составляет – более 60 %
- износ тепловых сетей в пос. Набережный составляет – более 60 %
- износ тепловых сетей в с. Крутое составляет – более 40%
 Тарифы на тепловую энергию на 2022-2023 год составляют на 1 гкал -2565,37 руб, 
8. Существующие технические и технологические проблемы – износ тепловых сетей и котельного оборудования.
9. функциональная структура теплоснабжения:
9.1 эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
- пос. Сахзаводской – 23 многоквартирных дома, 1 больница, 1 школа, 4 магазина,
- пос. Набережный – 1 школа, 10 многоквартирных домов
- с. Крутое 1 производственное помещение, 2 корпусашколы-интерната
9.2 зоны действия индивидуального теплоснабжения:
- д. Моногарово, с. Крутое, пос. Дубки, пос. Набережный, пос. Сахзаводской, д. Шилово  – индивидуальное отопление  (газ)
- пос. Ровнечик – индивидуальное отопление печное
10. Источники тепловой энергии
10.1 структура основного оборудования: 
- котлы КСВА -2,5 – 3 шт., КСВА -1,0- 2 шт., Десна-0,5- 2 шт., Хопер-100 2 шт, ИШМА 100-1 шт.
10.2 параметры установленной тепловой мощности
- котлы производительностью 1 мВТ/ч
10.3 ограничения тепловой мощности от 1 мВт/ч до 2 мвт/ч
10.4 потребление тепловой энергии на собственные нужды:
       - пос. Сахзаводской – 143,96  Гкал
      - пос. Набережный – 56,48 Гкал
      - с. Крутое – 60,08 Гкал
10.5 схемы выдачи тепловой мощности:
- сетевая вода проходит прямоточно через котел.
10.6 отпуск тепловой энергии регулируется согласно режимным картам имеющихся котлов (приложение 3,4,5,6)
10.7 среднегодовая нагрузка оборудования:
- пос. Сахзаводской – 71 %
- пос. Набережный -86 %
- с. Крутое- 44 %
10.8 способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети- установлены счетчики
10.9 предписания надзорных органов по запрету дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
11. тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты (приложение 2)
- пос. сахзаводской – от котельной отходит основная теплосеть в двухтрубном исполнении Ду-159 протяженностью 1,25 км, далее Ду-89 протяженностью 150 м, Ду-76 протяженностью 100 м и Ду-57протяженностью 125 м. тип изоляции теплосети – стекловата с рубероидом, тип прокладки – в воздушном исполнении, тип грунта – чернозем с глиной.
Пос. Набережный – от котельной отходит основная теплосеть в двухтрубном исполнении ду-159 протяженностью 315 м, затем ду-108 протяженностью 300 м, далее Ду-89 протяженностью 120 и Ду-57 протяженностью 415 м. тип изоляции теплосети- стекловата с рубероидом, тип прокладки – в воздушном исполнении, тип грунта – чернозем с глиной.
- с. Крутое – от котельной отходит основная теплосеть в двухтрубном исполнении Ду-89 протяженностью 180 м и Ду-57 протяженностью 270 м. тип изоляции теплосети- стекловата с рубероидом, тип прокладки  - в воздушном исполнении, тип грунта – чернозем с глиной.
11.1 тепловые камеры- колодцы из керамического кирпича
11.2 график регулирования отпуска тепла- в соответствии с режимными картам, представленными в приложениях 3,4,5,6
11.3 фактические температурные режимы отпуска тепла от 75градусов С до 45 градусов С
11.4 гидравлические режимы тепловых сетей – подача 4 атм. обратка 0,8 атм.
11.5 статистика отказов тепловых сетей – порывы подземных участков тепловых сетей случаются 1 раз  в год. Среднее время восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей – от 8 до 10 часов.
11.6 процедуры диагностики состояния тепловых сетей – ежегодные гидравлические испытания давление 1,25 от рабочего
11.7 периодичность испытаний (гидравлических, температурных и на тепловые потери) тепловых сетей – ежегодно по окончанию отопительного сезона гидравлическими испытаниями.
11.8 нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя:
- пос. Сахзаводской – 14 %
- пос. Набережный -3,96 %
- с. Крутое- 50 %
11.9 коммерческий прибор учета тепловой энергии отсутствует. Имеется диспетчерская связь котельных с управляющей организацией.
11.10 наличие защиты тепловых сетей от превышения давления – имеется предохранительный клапан.
12. Зоны действия источников тепловой энергии:
- пос. Сахзаводской- дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,20,22,23,24,26,27,28,29,48  1 больница, 1 школа, 4 магазина , 2 общежития
- пос. Набережный – дома №№ 6,7,14,15,16,17,18,19,23, 27, школа
- с. Крутое – дома №№2 корпуса школы-интерната, 1 производственное помещение.
13. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии:
13.1 потребление тепловой энергии
      - пос. Сахзаводской- 6875,43 Гкал
- пос. Набережный – 1538,2 Гкал
- с. Крутое  - 786,15  Гкал
13.2 потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии, распределяемое по магистральным тепловым источника
-пос. Набережный – 3116,12 Гкал
с. Крутое – 2246,76 Гкал
13.3 существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление 1 кв. м. – 0,21 Гкал
14. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
- пос. Сахзаводской – выработка теплоэнергии составляет 6875,43 Гкал, объём потребления населением 4165,9 Гкал, потери в тепловых сетях 687,5 Гкал (16,62%)
- Пос. Набережный -  выработка теплоэнергии составляет 1538,2 Гкал, объём потребления населением 1233,72Гкал, потери в тепловых сетях 179,19 Гкал (4,16%)
с. Крутое -  выработка теплоэнергии составляет 786,15 Гкал, объём потребления населением 177,68 Гкал, потери в тепловых сетях 177,68Гкал (50%)
15 Балансы теплоносителя
- пос. Сахзаводской – производительность водоподготовительных установок – 5 м кб./час, максимальное потребление теплоносителя – 7410,00 Гкал, максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения – 2м. кб./ час
- пос. Набережный - производительность водоподготовительных установок – 4 м кб./час, максимальное потребление теплоносителя – 3116,12 Гкал, максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения – 2м. кб./ час
- с. Крутое - производительность водоподготовительных установок – 4 м кб./час, максимальное потребление теплоносителя – 2246,760 Гкал, максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения – 2м. кб./ час
16Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения теплом
16.1. основное топливо для всех источников тепловой энергии – природный газ. Количество потребляемого газа за год (приложение 2):
- пос. Сахзаводской – 873,897 м. кб/Гкал 
- пос. Набережный – 196,355 м. кб/Гкал
- с. Крутое 100,614 м. кб/Гкал
16.2 анализ поставки топлива в период расчётных температур наружного воздуха соответствии с режимными картами котлов (приложение 2,3,4,4)
17 Надёжность теплоснабжения
- пос. Сахзаводской – за 5 лет аварийных отключений не было
- пос. Набережный - за 5 лет аварийных отключений не было
- с. Крутое - за 5 лет аварийных отключений не было
Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений 10-12 часов
18. Тарифы на тепловую энергию:
- стоимость 1Гкал за период 2009-2012г. увеличилось на 12%
- структура тарифов складывается из затрат на закупку газа, заработную плату, электроэнергию, налоги, закупку материалов
- плата за подключение к тепловым сетям берётся в соответствии с калькуляцией затрат.
19. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Крутовского сельского поселения:
Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения – износ теплосетей более 60%
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений в котельных пос. Сахзаводскойпос. Набережный, с. Крутое не было.
[bookmark: _Toc334633892]20. Сценарий развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов теплоснабжения, связанного с прекращением подачи тепловой энергии.

20.1. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;
прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.
Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

	
Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	
Масштаб аварии и последствия
	
Уровень реагирования

	1
	2
	3
	4

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Локальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи природного
газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный



20.2. Возможная обстановка на объектах ЖКХ

В ходе отопительного сезона возможны аварийные ситуации, связанные со значительным износом инженерных коммуникаций, который составляет более 54%.
Кроме того, одной из наиболее существенных причин аварийных остановок котельных в зимний период является несанкционированный отбор воды, а также сверхнормативные потери теплоносителя в системе отопления.
На территории сельского поселения находится 4 котельных по всем видам собственности: 4 котельных, работающих на газовом топливе, 0 на угольном, 0- на электроэнергии и 0 на жидком топливе.
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности составляет 4,32  км, в том числе ЖКХ муниципальных организаций 4,32  км. Центральных тепловых пунктов (ЦТП) -1.

В случае аварийных остановок котельных, отпускающих тепловую энергию населению, возможно нарушение условий жизнеобеспечения:
в сельских поселениях – от 0,1 до 1,5 тыс. человек (в т.ч. из 1 социально-значимый объектов: КУО ОО «Крутовская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,).
Изношенность: котельных – 43%, тепловых сетей- 54%.
Вывод: Повышенный износ оборудования и тепловых распределительных сетей увеличивает вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ.

[bookmark: _Toc334633893]20.3. Возможная обстановка при авариях на объектах топливно-энергетического комплекса

[bookmark: _Toc334633894]Орловская область входит в общую систему энергетики Центрального региона России, в состав Орловской энергосистемы входит: 
Орловская ТЭЦ							330 МВт;
Ливенская ТЭЦ							12 МВт;
Орловская газотурбинная ТЭЦ				6 МВт.
Собственная выработка электроэнергии составляет 348 МВт., что обеспечивает электроэнергией потребителей области на 60% от потребности. Недостающая электроэнергия поставляется  Елецкой электроподстанции (500 кВ – 6 МВт) (Липецкая область). Энергосистема  на территории района построена по кольцевому принципу с использованием резервных линий, что существенно повышает устойчивость энергоснабжения потребителей. По территории области проложено 2210 км электрических сетей. Поставка электроэнергии потребителям на территории района  осуществляется через 24 трансформаторных подстанции Орловской энергосистемы, принадлежащих: ОАО «ФСК ЕЭС» - Чернозёмное предприятие магистральных электрических сетей, ОАО «Орелоблэнерго» и ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго». Энергосистема построена по кольцевому принципу с использованием резервных фидеров, что существенно повышает устойчивость энергоснабжения потребителей. На территории района расположено 24 трансформаторных подстанций, 2200 км воздушных линий и 95,4 км кабельных линий, количество обеспечиваемого населения 30106 чел.   Энергосистема обеспечивается электроэнергией с 24 подстанций: ПС 220/110/10 кВ Ливны (ОМЭСК), ПС 110/10 кВ ЛААЗ (з-д ЛААЗ), ПС 35/10 кВ ССК, ПС 110/35/6 кВ Черкасская, ПС 35/10 кВ Крутое, ПС 35/10 кВ В. Дубрава, ПС 110/35/10 кВ Совхозная, ПС 35/10 кВ Сергиевка, ПС 35/10 кВ Вязовик, ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат, ПС 35/10 кВ Пушкарская, ПС 35/10 кВ Мезенцево, ПС 110/6 кВ Пластмасс, ПС 35/10 кВ Росстани, ПС 35/10 кВ ПС 110/6 кВ ПМ, ПС 35/10 кВ Никольская, ПС 35/10 кВ Коротыш (с/х пред), ПС 110/10 кВ Речица, ПС 35/10 кВ ССК, ПС 220/110/10 кВ Ливны (ОМЭСК), ПС 35/10 кВ Крутое, ПС 35/10 кВ В. Дубрава

При  аварии на сетях электроснабжения, при наиболее неблагоприятном развитии ЧС может произойти обесточивание двух-трех населенных пунктов сельского поселения на время от нескольких часов до двух суток. При этом будут нарушены условия жизнедеятельности до 2,5 тыс. чел. (эвакуации будут подлежать до 0,3 тыс. чел.), приостановлена работа  9 объекта социального назначения в том числе 1с круглосуточным пребыванием, возможна остановка: производственных процессов на 1 перерабатывающем предприятии (ООО «Ливнысахар»), 1 промышленных, 2 сельскохозяйственных, до 3  ФАПов,  остановка 17 водозаборов, 2 КНС, 1 СБО, 4 котельных.
При этом резервное энергоснабжение котельных, водозаборов, и КНС осуществляется от передвижных бензиновых и дизельных генераторов. 
Отключения энергоснабжения, приведет к возникновению ЧС локального значения, связанных с нарушением производственных процессов на производстве, нарушением жизнеобеспечения населения, сбросом неочищенных канализационных стоков в реки.
Вывод: Изношенность электрических сетей и трансформаторных подстанций при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, гололед, мокрый снег и др.) может привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением энергоснабжения потребителей.

20.4. Возможная обстановка на потенциально опасных объектах при отключении электроснабжения (при наличии)

На территории района расположен ряд потенциально опасных объектов, использующих в технологическом процессе  взрывопожароопасные вещества. 
Так, на территории района расположены Ливенский цех ЗАО «Приокский терминал», ЗАО «Ливныагронова», ООО «Ливнысахар», Автомобильная газозаправочная станция общества с ограниченной ответственностью «Р.М.Е.» (АГЗС ООО «Р.М.Е.»), автомобильная газозаправочная станция общества с ограниченной ответственностью «Придорожный комплекс «Нефтегазсервис» (АГЗС ООО «Придорожный комплекс «Нефтегазсервис») взрывопожароопасные объекты, при возникновении ЧС на которых, в зону поражения попадает 1127 человек (безвозвратные потери могут составить до 100 человек).  
Биологически опасные объекты на территории района отсутствуют.  
Вывод: Принимая во внимание особенности технологических процессов на потенциально опасных объектах района, наличие систем аварийного отключения и бесперебойного энергоснабжения, следует отметить факт того, что аварийное отключение электроснабжения приведет к остановке технологических процессов на части объектов, но возникновение техногенной чрезвычайной ситуации не спровоцирует. 
 а) на химически опасных объектах
На территории района организации, использующие в своем производственном цикле АХОВ отсутствуют. 
Вывод: Аварии на химически опасных объектах  не прогнозируются.

б) на критически важных объектах 
На территории района критически важных объектов нет.
Вывод: Аварии на критически важных объектах не прогнозируются.

[bookmark: _Toc334633895]20.5. Возможная обстановка на объектах ЖКХ при отключении подачи природного газа на территории района

[bookmark: _Toc334633896]На территории района находится 108 котельных по всем видам собственности: 38 котельных, работающих на газовом топливе, 0 на угольном, 70- на электроэнергии и 0 на жидком топливе.
По территории района проходят магистральные газопроводы: 

	«Уренгой-Помары-Ужгород»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Елец – Кременчуг – Кривой Рог»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Ямбург – Западная граница»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	 «Елец – Курск – Диканька»
	1220 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Елец-Курск»
	1220 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г


Организацией, обслуживающей магистральные газопроводы на территории района является Должанское направление магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Москва»,  участки газопроводов:
Протяженность магистральных газопроводов – 175 км.
Протяженность газопроводов-отводов – 675 км.
Количество компрессорных станций – 0 ед.
Количество газораспределительных станций: ГРП, ШРП –  179 ед.
Организацией, обслуживающая газопроводы на территории района, является:  ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны.
Для обеспечения подачи газа в систему газоснабжения, при выходе из строя подземной части газораспределительных станций и опорных газорегуляторных пунктов, на объектах района оборудованы подземные обводные газопроводы, с установкой на них оконечных устройств. Сети газопроводов среднего давления закольцованы, а тупиковые соединены перемычками.

Вывод: Вероятность аварий на объектах газоснабжения низкая и не приведет к существенному нарушению жизнеобеспечения населения района.
Общие выводы из оценки возможной обстановки
Аварии на сетях электроснабжения могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района. Это потребует усиления санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического контроля силами подразделений Ливенского ТОТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
При авариях на системе газоснабжения предусмотрено переключение по обводным газопроводам. В случае аварии на газопроводах и газораспределительных станциях вводится График №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально-бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшимся в коммуникациях.
При авариях систем отопления при низких температурах потребуется устранение аварии в кратчайшие сроки. В случае продолжительного времени на ликвидацию аварии в системе отопления предусмотрено отселение людей в пункты обогрева и размещения населения до подачи тепла в жилые дома. Для этих целей в районе заранее спланированы 15 пункта временного размещения на 2400 человек.
В случае выхода из строя централизованных систем водоснабжения, водоснабжение населенных пунктов предусматривается из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев, родников, резервуаров чистой воды. Так же, предусмотрено обеспечение водой населения оборудованием раздаточных пунктов воды из автоцистерн и поливомоечных машин силами объектов экономики.
[bookmark: __RefHeading__28_1714855382]
Технические средства, осуществляющие подвоз и доставку питьевой 
и технической воды для обеспечения нужд населения и бесперебойной работы котельных в случае возникновения аварии на сетях водоснабжения при нарушении условий жизнеобеспечения населения района 
  Таблица ___.
	№ п/п
	Наименование организации
и адрес, выделяющая транспортное средство
	ФИО руководителя, телефон 
	Тип емкости для воды
	Марка автомобильного шасси, на котором вывозится емкость, проходимость
	Объём резервуара, 
куб.м
	Возможность доставки воды
(питьевая, техническая)

	1. 
	ООО «Жилком»
г. Ливны, пер. Октябрьский, 
д. 2г
	Саидов Саид Халидович
тел (848677)
3-38-36
	Цистерна
	
ГАЗ-131,
повышенная
	3
	Питьевая

	2. 
	АОНП "Успенское",
Ливенский район,
с. Успенское, 
ул. Мира,
д.21

	Пеньков Михаил Кузьмич
тел. (848677)
2-17-10
	Прицеп-цистерна
	
К-744,
высокая
	11
	Техническая

	3. 
	ЗАО "Орловское" Ливенский район,
д. Орлово,
ул. Орловская, д.96

	Першин Алексей Леонидович тел. (848677)
2-14-60
	Цистерна
	
Камаз-55102, повышенная
	11
	Техническая

	4. 
	ООО "Речица",
Ливенский район,
с.Речица, ул.Центральная
д.50.
	Шалимов Дмитрий Дмитриевич тел. (848677)
2-11-75
	Цистерна
	
МТЗ 1221, высокая

	11
	Питьевая

	5. 
	
	
	Цистерна
	
МТЗ 1221, высокая
	11
	Техническая

	6. 
	КХ "50лет Октября",
Ливенский район,
с. Троицкое, 
ул. Быкова,
д.4.
	Алдобаева Нина Михайловна
тел. (848677)
7-08-55
	Цистерна
	
МТЗ 1221, высокая
	3
	Питьевая

	7. 
	АО "ПЗ "Сергиевский"
Ливенский район,
с. Сергиевское
ул.Пентюхова
д.8
	Дедяев Юрий Сергеевич тел. (848677)
7-19-71
	Прицеп-цистерна
	
Т-150,
высокая
	11
	Техническая

	8. 
	ООО "Коротыш",
Ливенский район,
 д. Росстани, микрорайон Совхозный, д.21.
	Сорокин Александр Евгеньевич тел. (848677)
6-72-62
	Прицеп-цистерна
	
МТЗ 1221, высокая
	11
	Питьевая

	9. 
	АО "ПЗ им. А.С. Георгиевского" Ливенский район,
пос. Совхозный
ул. Центральная, д.10.
	Алдобаев Александр Михайлович тел. (848677)
2-26-73
	Цистерна
	
МТЗ 1221, высокая

	11
	Питьевая

	10. 
	
	
	Цистерна
	
МТЗ 1221, высокая
[bookmark: _GoBack]
	11
	Техническая
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О внесении изменений в постановление 

администрации Крутовского сельского поселения 

Ëèâåíñêîãî ðàéîíà îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 99         

«Îá óòâåðæäåíèè ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðóòîâñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Ëèâåíñêîãî ðàéîíà Îðëîâñê

îé îáëàñòè»

 

 

 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 190

-

ÔÇ «Î 

òåïëîñíàáæåíèè», â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, 

àäìèíèñòðàöèÿ Êðóòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèâåíñêîãî ðàéîíà                                 

ï

 

î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

 

1

. 

Â ðàçäåë 4 «

Ïðåäëîæåíèÿ ïî íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ 

ñåòåé.

» äîáàâèòü ïóíêò 4.

5

. «

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ó÷àñòêîâ òåïëîòðàññû
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ðàéîí

,

  

ïîñ.

Ñàõçàâîäñêîé, 

ä.1

-

3

, ïîñ. 

Ñàõçàâîäñêîé îò êàìåðû ¹2 äî êàìåðû ¹6
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ïîñ. 

Ñàõçàâîäñêîé îò ä.¹6 äî ä.¹32
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Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â Èíôîðìàöèîííîì áþëëåòåíå 

Êðóòîâñêîãî

 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè Ëèâåíñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî
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òåëåêîììóíèêàöèîííîé 

ñåòè «Èíòåðíåò».
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